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Ingebouwde compressor en 

condensbak verwarmers



MODEL
binnen unit  KLW-09HRHI KLW-12HRHI KLB-12HRHI KLW-18HRHI KLB-18HRHI KLW-24HRHI

buiten unit  KLWB-09HRHO KLWB-12HRHO KLWB-12HRHO KLWB-18HRHO KLWB-18HRHO KLWB-24HRHO

Gemiddelde
capaciteit (min÷max)

koelen kW 2,6 (1,0-3,2) 3,5 (1,4-4,3) 3,5 (1,4-4,3) 5,3 (1,9-6,2) 5,3 (1,9-6,2) 7,0 (3,0-8,7)

verwarmen kW 2,9 (0,8-3,4)  3,8 (1,1-4,4)   3,8 (1,1-4,4) 5,6 (1,3-6,9) 5,6 (1,3-6,9) 7,3 (1,5-9,3)

Energie klasse koel./warm. A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

SEER gemiddeld W/W 8,8 8,5 8,5 7,0 7,0 6.4

SCOP gemiddeld W/W 4,6 4,6 4,6 4,0 4,0 4,0

Gemiddeld stroom-
verbruik (min÷max)

koelen W 628 (80÷1100) 1005 (130÷1650) 1005 (130÷1650) 1550 (150÷2250) 1550 (150÷2250) 2420 (340÷3450)

verwarmen W 651 (70÷990) 977 (160÷1560) 977 (160÷1560) 1630 (220÷2350) 1630 (220÷2350) 2130 (300÷3150)

Gemiddeld operationeel
verbruik (min÷max)

koelen A 2.7 (0.3÷4.8) 4.4 (0.6÷7.2) 4.4 (0.6÷7.2) 6.7 (0.7÷9.8) 6.7 (0.7÷9.8) 10.5 (1.4÷15)

verwarmen A 2.8 (0.3÷4.3) 4.2 (0.7÷6.8) 4.2 (0.7÷6.8) 7.1 (0.9÷10.2) 7.1 (0.9÷10.2) 9.3 (1.3÷13.7)

Luchtstroom
binnen m3/h 510/360/300 520/370/310 520/370/310 800/600/500 800/600/500 1090/770/610

buiten m3/h 2150 2200 2200 2100 2100 3500

Temperatuur in bedrijf
koelen/verwarmen

binnen °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

buiten °C -15+50/-25+30 -15+50/-25+30 -15+50/-25+30 -15+50/-25+30 -15+50/-25+30 -15+50/-25+30

Geluidsdruk niveau
binnen dB(A) 37/31/22/19 39/33/22/21 39/33/22/21 41/37/31/20 41/37/31/20 46/37/34.5/21

buiten dB(A) 54,0 54,5 54,5 57,0 57,0 60,0

Netto afmetingen b/h/d
binnen mm 835x295x208 835x295x208 835x295x208 969x320x241 969x320x241 1083x336x244

buiten mm 765x555x303 765x555x303 765x555x303 805x554x330 805x554x330 890x673x342

Transport afmetingen
b/h/d

binnen mm 905x355x290 905x355x290 905x355x290 1045x405x315 1045x405x315 1155x415x315

buiten mm 887x610x337 887x610x337 887x610x337 915x615x370 915x615x370 995x740x398

Netto gewicht
binnen kg 8,7 8,7 8,7 11,2 11,2 13,6

buiten kg 26,4 26,4 26,4 33,5 33,5 43,9

Transport gewicht
binnen kg 11,5 11,5 11,5 14,6 14,6 17,3

buiten kg 28,8 28,8 28,8 36,1 36,1 46,9

Leiding diameter: vloeistof/gas mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35/12,7 9,52/15,9

Maximale installlatielengte m 25 25 25 30 30 50

Maximaal hoogte verschil m 10 10 10 20 20 25

Stroomvoorziening buiten V/Hz/Ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Stroomonderbreker/zekering buiten A 10 16 16 16 16 20

Stroom voedingskabels buiten van 
kabels
x mm2

3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Controle kabels bin. - buit. 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Fabr. hoeveelheid koudemiddel tot 5 mb kg 0,62 0,62 0,62 1,1 1,1 1,45

Extra hoeveelheid koudemiddel meer 5 mb g/m 12 12 12 12 12 24

Buiten unit
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